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Prüfbericht Beschussprüfung 
Knight Shield Schutzschilder 
 

Zusammenfassung 
Knight Shield Schutzschilder  
 
Beschussprüfung von Schutzschilder: 
 

Vp7 Grösse : 330x430mm 
Vp7 Grösse : 430x430mm 
 

Hersteller:  Knight Shield, Rte de Gilly 15 
                  1183 Bursins / VD 
 

Prüfung gemäss Prüfrichtlinie: 
 

VPAM APR,            Stand: 15.03.2021 
VPAM AND-SoM,   Stand: 15.03.2021 
VPAM KDIW 2004, Stand: 18.05.2011 
 

In Anlehnung: 
VPAM PM,               Stand: 15.03.2021 
Schussabstand: 100mm 
 
 

Die vorgelegten Schutzpakete haben die  
Anforderungen nur zum Teil erfüllt.  
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1. Ausgangslage 

1.1 Auftrag 
- Prüfung der ballistischen Leistungsfähigkeit der Hartballistischen Schutzschilder, gemäss 
Auftrag Kunde. 
 

- Hersteller:  Knight Shield 1183 Bursins 
 

1.2 Grundlagen 
- Allgemeine Richtlinie,                                 VPAM APR Stand: 15.03.2021 
- Munitionsarten für Sonderprüfungen                        VPAM AND-SoM  Stand:  15.03.2021 
- Stich- und Schlagschutz,                               VPAM KDIW 2004 Stand: 18.05.2011 
  In Anlehnung: 
- Durchschusshemmende plattenartige Materialien,   VPAM PM   Stand: 15.03.2021 
  Schussabstand: 100mm  

2. Zielsetzung 

2.1 Ziel und Zweck 
- Beschuss nach VPAM Allgemeine Richtlinie,  
 

- Beschuss  5.56x45 SS109              Schutzklasse    7 
 
 
- Beschuss ohne Allgemeine Richtlinien, 
 

- Beschuss  7.62x54R FMJ/Pb Munitionsarten für Sonderprüfungen 
- Beschuss  7.62x54R LPS  Munitionsarten für Sonderprüfungen 
- Beschuss  5.45x39 Bernaul  Munitionsarten für Sonderprüfungen 
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2.2 Zielaufbau 
 

                      
 
Abbildung 1 Schutzschild freistehend geprüft 
 

 
 

 
Abbildung 2 Schutzschild auf Plastilin mit Hinterfüllung 
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2.3 Versuchs-  / Prüfobjekt 
 

 
Knight Shield Ballistisches Schutzschlid Vp7 330x430mm:  
 

MODEL:                     Sample Vp7 
 

N° SERIE:   24014/018-x 
DATE:    03.2024 
LEVEL:   SHOOTING SAMPLE 
 
 
Knight Shield Ballistisches Schutzschlid Vp7 430x430mm:  
 

MODEL:                     Sample Vp7 
 

N° SERIE:   24014/018-x 
DATE:    03.2024 
LEVEL:   SHOOTING SAMPLE 
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2.4 Versuchsinfrastruktur 
 
Prüfort / Waffenstellung Thun, Wittaumatte, SA 30 

Kaliber / Waffe Rohr / Waffen Nr. 

5.56x45  
5.45x39 
7.62x51  
7,62x54 R 
 
Lafetten  
 
armasuisse W+T WTT_MS 

Lauf Nr. 020 
Lauf Nr. 038 
Lauf Nr. 300 
Lauf Nr. 011 
 
 
 
Nr. 440 

Munition / Mun. Nr. / Los Nr.  

5.45x39 Bernaul 
5.56x45 SS109 
7,62x54R LPS  
7.62x54R FMJ/Pb 
 

  3  Stück 
  3  Stück 
  1  Stück 
  1  Stück 
 

  

 
 

2.5 Versuchsbedingungen 
 

 Luftdruck, Raumtemperatur, Feuchte für den Beschuss                        21.03.2024 
 

Barometer: 955 hPa Temperatur: 19°C Relative Luftfeuchte: 49 % 
 
 

 Luftdruck, Raumtemperatur, Feuchte für den Beschuss                        22.03.2024 
 

Barometer: 952 hPa Temperatur: 22°C Relative Luftfeuchte: 38 % 
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3. Versuchsdurchführung 
Ladungsbestimmung für den  Beschuss      7.62x54R LSP   Lauf Nr.: 300             21.03.2024 
 

Schuss 
Nr. 

Munition / Mun- 
Komponenten 

Ldg 
[g] 

Distanz 
[m] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] Bemerkungen 

1 - 4 7.62x51 org. 5 816 822  Anwärmer 

1 Dragunov LPS 
7.62x54R   
FMJ/Pb/FeC 
9.58 g 
PUL  017 
Vihtavuori N130 
HLS  7.62x51 
ZHT  011 

2.565 

5 

861.4 861.4  Ladungsbestimmung 

2 2.565 855.1 855.1  v-2.5 = 850  ± 10 m/s 

- - - -  Ladung für Beschuss = 2.565 g 

- - - -    
 
 
Ladungsbestimmung für den  Beschuss      7.62x54R   Lauf Nr.: 011             21.03.2024 
 

Schuss 
Nr. 

Munition / Mun- 
Komponenten 

Ldg 
[g] 

Distanz 
[m] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] Bemerkungen 

1 - 4 7.62x54R org. 5 795 808  Anwärmer 

- 
Dragunov  
7.62x54R  
Sellier&Bellot  
FMJ/Pb 
11.7g 
No.2909 

- 

5 

- -  Ladungsbestimmung 

- - - -  v-2.5 = org.  ± 10 m/s 

- - - -  Ladung für Beschuss = org. 

- - - -    
 
 
Ladungsbestimmung für den  Beschuss      5.45x39                 Lauf Nr.: 038         21.03.2024 
 

Schuss 
Nr. 

Munition / Mun- 
Komponenten 

Ldg 
[g] 

Distanz 
[m] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] Bemerkungen 

1 - 4 5.45x39 - 5 804 815  Anwärmer 

- 
5.45x39 
Barnaul 
FMJ/Pb 
3.85g 
 

- 

5 

- -  Ladungsbestimmung 

- - - -  v-2.5 = org.  ± 10 m/s 

- - - -  Ladung für Beschuss = org. 

- - - -    
 
 
Ladungsbestimmung für den Beschuss 5.56x45 SS109 Pr.7 Lauf Nr. 020    22.03.2024 

 

Schuss 
Nr. 

Munition und 
Komponenten. 

Ldg 
[g] 

Distanz 
[m] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] 

Bemerkungen 
 

1 - 4 Gw Pat 90 orig. 5 892 903  Anwärmer 

1 5.56 x 45 SS109  
MEN 
FMJ/PB/SCP 
4.0 g 
PUL 049 
PBC PR 844 
HLS GP90 
ZHT 010 

1.200 

5 

680.7 680.4  Ladungsbestimmung 

2 1.050 574.3 574.1  V-2.5 Soll = 950 ± 10 m/s 

3 1.080 624.2 623.9  Ladung für Beschuss = 1.080 g 

4 0.900 521.4 521.2    
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Prüfung Plastilin     Beschussprüfung 
Eindringtiefe Kugel-Fallgewicht, vor / nach der Beschussprüfung mini 18 mm / maxi 22 mm 
  

Prüfdatum Plastilin 
Gemessene Eindringtiefen in [mm] 

vor dem Versuch nach dem Versuch 

21.03.2024 Weible 20,19,21,20,20, Mittel = 20.0 mm 18,19,20,18,18, Mittel = 18.6 mm 
 

Restenergiemessung 
Maximal zulässiges Volumen = 70 x Faktor aus dem Mittelwert (vor dem Versuch)  
  = 70 x 1.550 = 108.5 cm3 
 

Maximal zulässige Eindrucktiefe     (gemäss VPAM , BSW 2006 , Pt. 4.2) 
Mittelwert Plastizitätsmessung + 22.0 mm (Basiskonstante)  =  20.0 + 22.0 = 42.0 mm  
Für die Bewertung ist der Mittelwert Schuss 1-3 massgebend 
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3.1 Beschuss Schutzplatte Vp7 330x430mm 
 
 

Schutzplatte Nr. 6    Beschuss ∠ 90°   Prüftemperatur +20°C 
 

Knight Shield  Ballistik-Paket: Platte Vp7                     Serien-Nr.: 24014/018-2 
Gewicht:  3296 g     Dicke: 27 mm                                Fertigung:  03/2024 
Datum: 21.03.2024 Versuchsbeginn:  14:26 Uhr     Versuchsende:  14:26 Uhr              

 

Schuss 
Nr. 

Munition/Mun-
komponenten 

Ldg 
[g] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] 

Trauma  
 Tiefe 
[mm] 

Trauma  
 Ø 

[mm] 

Trauma  
 Volumen 

[cm3] 

Ergebnisse 
n = kein Durchschuss 
d = Durchschuss 

1 
Dragunov LPS 
7.62x54R   
FMJ/Pb/FeC 
9.58 g 
PUL  017 
Vihtavuori N130 
HLS  7.62x51 
ZHT  011 

2.575 

854 854    d geprüft auf Plastilin 
(Abbildung 2) 

Zulässiges Volumen: 
108.5 cm3 
(Informativ) ni

ch
t e

rf
ül

lt 

       

       

 
 

Schutzplatte Nr. 6    Beschuss ∠ 90°   Prüftemperatur +20°C 
 

Knight Shield  Ballistik-Paket: Platte Vp7                     Serien-Nr.: 24014/018-2 
Gewicht:  3296 g     Dicke: 27 mm                                Fertigung:  03/2024 
Datum: 21.03.2024 Versuchsbeginn:  14:42 Uhr     Versuchsende:  14:42 Uhr              

 

Schuss 
Nr. 

Munition/Mun-
komponenten 

Ldg 
[g] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] 

Trauma  
 Tiefe 
[mm] 

Trauma  
 Ø 

[mm] 

Trauma  
 Volumen 

[cm3] 

Ergebnisse 
n = kein Durchschuss 
d = Durchschuss 

 
Dragunov LPS 
7.62x54R   
FMJ/Pb/FeC 
9.58 g 
PUL  017 
Vihtavuori N130 
HLS  7.62x51 
ZHT  011 

org. 

      geprüft auf Plastilin 
(Abbildung 2) 

Zulässiges Volumen: 
108.5 cm3 
(Informativ) 

er
fü

llt
 

2 796 796 40 105 182 n 

       

 
 

Schutzplatte Nr. 6    Beschuss ∠ 90°   Prüftemperatur +20°C 
 

Knight Shield  Ballistik-Paket: Platte Vp7                     Serien-Nr.: 24014/018-2 
Gewicht:  3296 g     Dicke: 27 mm                                Fertigung:  03/2024 
Datum: 21.03.2024 Versuchsbeginn:  14:58 Uhr     Versuchsende:  15:06 Uhr              

 

Schuss 
Nr. 

Munition/Mun-
komponenten 

Ldg 
[g] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] 

Trauma  
 Tiefe 
[mm] 

Trauma  
 Ø 

[mm] 

Trauma  
 Volumen 

[cm3] 

Ergebnisse 
n = kein Durchschuss 
d = Durchschuss 

4 5.45x39 
Barnaul 
FMJ/Pb 
3.85g 
 

org. 

805 804 10 60 20 n geprüft auf Plastilin 
(Abbildung 2) 

Zulässiges Volumen: 
108.5 cm3 
(Informativ) 

er
fü

llt
 

5 811 811 13 55 21 n 

6 813 813 12 60 22 n 
 

 
 



Ident.-Nr. 202408_3 MS-ID  Aktenzeichen C 500 162 Seite 11/12 
22 

3.2 Beschuss Schutzschild Vp7 430x430mm 
 
 
Schutzplatte Nr. 12    Beschuss ∠ 90°   Prüftemperatur +20°C 
 

Knight Shield  Ballistik-Paket: Platte Vp7                     Serien-Nr.: 24014/018-1 
Gewicht:  4281 g     Dicke: 27 mm                                Fertigung:  03/2024 
Datum: 22.03.2024 Versuchsbeginn:  11:48 Uhr     Versuchsende:  11:57 Uhr              

 

Schuss 
Nr. 

Munition/Mun-
komponenten 

Ldg 
[g] 

v-2.5 
[m/s] 

v-2.5 
[m/s] 

Trauma  
 Tiefe 
[mm] 

Trauma  
 Ø 

[mm] 

Trauma  
 Volumen 

[cm3] 

Ergebnisse 
n = kein Durchschuss 
d = Durchschuss 

1 
5.56 x 45 SS109  
MEN 
FMJ/PB/SCP 
4.0 g 
PUL 049 
PBC PR 844 
HLS GP90 
ZHT 010 

1.040 593 593    n 
Schild freistehend 

geprüft (Abbildung 1) 
 

ni
ch

t e
rf

ül
lt 

2 0.965 581 581    n 

3 1.150 644 644    d 
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4. Prüfergebnis 
 
 

 
Prüfvorschrift:    

VPAM,  Allgemeine Richtlinie,                         VPAM APR               Stand: 15.03.2021 
VPAM, Munitionsarten für Sonderprüfung,  VPAM AND-SoM    Stand: 15.03.2021 
VPAM, Stich- und Schlagschutz,                VPAM KDIW 2004  Stand: 18.05.2011 
In Anlehnung: 
VPAM, Plattenartige Materialien,          VPAM PM              Stand:  15.03.2021 
Schusabstand: 100mm 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 nur zum Teil erfüllt 

Bemerkungen:  
 

 

 
 
 
 

Thun, 22. März 2024 
 

 

 
armasuisse 
Wissenschaft + Technologie 
Testcenter  
 
 
 
 
 

 Rudolf Bieri 
Leiter Prüfstelle Angriffshemmung  

 
RUAG AG 
Bereich Land 
Eyewear & Optics 
 
 
 
 
 
Christian Lörtscher 
Prüfstellenmitarbeiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  ohne Genehmigung der Prüfstelle Angriffshemmung darf der Prüfbericht nicht, auch nicht  
        auszugsweise, vervielfältigt werden. 

 
Die in diesem Prüfbericht enthaltenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften 
und beschriebenen Prüfmuster. 
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